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	ПРОДУКЦИЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЛИ СО СКЛАДА
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Отображаемые параметры
попеременно: время и дата 

Цвет индикаторов
красный (модификация –К), 

                                                              зеленый (модификация –З), 

                                                              синий (модификация –С)

формат отображения [ЧЧ:ММ] 
попеременно: [часы : минуты] / [число . месяц]
	Модель
	высота цифр (мм)
	габаритные размеры (мм)
	расстояние видимости
	управление
	Примечание

	Электроника-1-К 
	100
	   440 x 160 x 70
	40м
	пульт ДУ

на

ИК-лучах
	

	Электроника-1-З
	100
	   440 x 160 x 70
	40м
	
	

	Электроника-1-К-T
	100
	   440 x 160 x 70
	40м
	
	с датчиком температуры

	Электроника-1-С
	100
	   440 x 160 x 70
	40м
	
	

	Электроника-1-ЧМС-К* 
	100
	   650 x 160 x 70
	40м
	
	 [ЧЧ:ММ:СС]

	Электроника-1-ЧМС-З*
	100
	   650 x 160 x 70
	40м
	
	 [ЧЧ:ММ:СС]

	Электроника-2-К
	130
	   460 x 180 x 70
	50м
	
	

	Электроника-2-З
	130
	   460 x 180 x 70
	50м
	
	

	Электроника-2-ЧМС-К* 
	100
	   670 x 180 x 70
	50м
	
	 [ЧЧ:ММ:СС]

	Электроника-3-К 
	150
	   520 x 200 x 70
	60м
	
	

	Электроника-3-З
	150
	   520 x 200 x 70
	60м
	
	

	Электроника-4-К
	210
	   700 x 260 x 70
	80м
	
	

	Электроника-4-З
	210
	   700 x 260 x 70
	80м
	
	

	Электроника-4- ЧМС-К*
	210
	   1030 x 260 x 70
	80м
	
	[ЧЧ:ММ:СС]

	Электроника-5-К
	270
	   860 x 330 x 80
	110м
	
	

	Электроника-5-З
	270
	   860 x 330 x 80
	110м
	
	

	Электроника-31-К
	310
	   950 x 370 x 80
	130м
	
	

	Электроника-31-З
	310
	   950 x 370 x 80
	130м
	
	

	Электроника-6-К 
	350
	1 070 x 420 x 80
	140м
	
	

	Электроника-6-З
	350
	1 070 x 420 x 80
	140м
	
	


* - формат отображения [ЧЧ:ММ:СС]
попеременно: [часы : минуты : секунды]  /  [число . месяц . год]
[image: image3.jpg]


УЛИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ-ТЕРМОМЕТР "ЭЛЕКТРОНИКА"

Отображаемые параметры

попеременно: время, дата и температура (провод датчика температуры 2м) 

Цвет и тип индикаторов

суперяркие светодиоды красного свечения 
Яркость индикаторов

1,5 Кд для использования в тени, модификация 1у


3,0 Кд для использования на ярком солнце, модификация 2у
формат отображения [ЧЧ:ММ], 
попеременно: [часы : минуты] / [число / месяц] / [температура воздуха]
	Модель
	высота цифр (мм)
	габаритные размеры (мм)
	расстояние видимости
	управление
	Примечание

	Электроника-7-К-1у
	110
	   440 x 160 x 70
	40м
	пульт ДУ

на

ИК-лучах
	

	Электроника-7-К-2у
	110
	   440 x 160 x 70
	40м
	
	

	Электроника-2-К-1у
	130
	   460 x 180 x 70
	50м
	
	

	Электроника-2-К-2у
	130
	   460 x 180 x 70
	50м
	
	

	Электроника-8-К-1у
	150
	   520 x 200 x 70
	60м
	
	

	Электроника-8-К-2у
	150
	   520 x 200 x 70
	60м
	
	

	Электроника-9-К-1у
	210
	   700 x 260 x 70
	80м
	
	

	Электроника-9-К-2у
	210
	   700 x 260 x 70
	80м
	
	

	Электроника-10-К-1у
	270
	   860 x 330 x 80
	110м
	
	

	Электроника-10-К-2у
	270
	   860 x 330 x 80
	110м
	
	

	Электроника-31-К-1у
	310
	   950 x 370 x 80
	130м
	
	

	Электроника-31-К-2у
	310
	   950 x 370 x 80
	130м
	
	

	Электроника-11-К-1у
	350
	1 070 x 420 x 80
	140м
	
	

	Электроника-11-К-2у
	350
	1 070 x 420 x 80
	140м
	
	


ТАБЛО «БЕГУЩАЯ СТРОКА» «ЭЛЕКТРОНИКА»
Яркость индикаторов
0,3 Кд для использования в помещении, цвет свечения красный (-R) или зеленый (-G)
1,5 Кд для уличного использования в тени, цвет свечения красный, модификация ER1 
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3,0 Кд для уличного использования на ярком солнце, цвет свечения красный, модификация ER2

Крепление
петли или шпильки на задней стороне корпуса (в зависимости от  модификации)

Интерфейс связи 
RS232 (до 100м) 
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
	Модель
	высота цифр (мм)
	разрешение (пиксель)
	кол-во символов на экране
	габаритные размеры (мм)
	Примечание

	Электроника-508-96х8-R
	80
	96 x 8
	12 – 16
	1 090 x 150 x 75
	

	Электроника-508-128х8-R
	80
	128 x 8
	16 – 21
	1 430 x 150 x 75
	

	Электроника-508-128х8-G
	80
	128 x 8
	16 – 21
	1 430 x 150 x 75
	

	Электроника-512-96х8-R
	120
	96 x 8
	12 – 16
	1 610 x 190 x 75
	

	Электроника-512-96х8-G
	120
	96 x 8
	12 – 16
	1 630 x 190 x 75
	длина строки 1630 мм (вместо 1610 мм)

	Электроника-512-128х8-R
	120
	128 x 8
	16 – 21
	2 130 x 190 x 75
	


ДЛЯ УЛИЦЫ 
	Модель
	высота цифр (мм)
	разрешение (пиксель)
	кол-во символов на экране
	габаритные размеры (мм)
	Примечание

	Электроника-508-96х8-ER2
	80
	96 x 8
	12 – 16
	1 070 x 150 x 75
	длина строки 1070 мм (вместо 1090 мм)

	Электроника-508-128х8-ER1
	80
	128 x 8
	16 – 21
	1 430 x 150 x 75
	

	Электроника-508-128х8-ER2
	80
	128 x 8
	16 – 21
	1 430 x 150 x 75
	

	Электроника-508-192х8-ER2
	80
	192 x 8
	24 – 32
	2 120 x 150 x 75
	с датчиком температуры

	Электроника-512-96х8-ER2
	120
	96 x 8
	12 – 16
	1 630 x 190 x 75
	

	Электроника-512-128х8-ER2
	120
	128 x 8
	16 – 21
	2 130 x 190 x 75
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ОФИСНЫЕ ТАБЛО КУРСОВ ВАЛЮТ «ЭЛЕКТРОНИКА»
Отображаемые параметры
стоимость покупки и продажи иностранной валюты в формате 8.8.8.8. 

Цвет и тип излучателя
7-сегментные светодиодные матрицы красного (-R) или  зеленого (-G) цвета

	модель
	высота цифр (мм)
	Кол-во валют
	габаритные размеры (мм)
	расстояние видимости
	Примечание

	Электроника-302-2x2-G
	20
	2
	300 x 200 x 60
	до 5 м
	

	Электроника-302-2x2-R
	20
	2
	300 x 200 x 60
	до 5 м
	

	Электроника-304-2x2-G
	38
	2
	500 x 300 x 60
	до 10 м
	

	Электроника-306-2x2-G 
	58
	2
	650 x 450 x 60
	до 15 м
	

	Электроника-306-2x2-R 
	58
	2
	650 x 450 x 60
	до 15 м
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УЛИЧНЫЕ ТАБЛО КУРСОВ ВАЛЮТ «ЭЛЕКТРОНИКА»
Отображаемые параметры
стоимость покупки и продажи иностранной валюты в формате 88.88 
Цвет и тип излучателя
суперяркие красные светодиоды 
Яркость индикаторов

1,5 Кд для использования в тени, модификация ER1
3,0 Кд для использования на ярком солнце, модификация ER2
	модель
	высота цифр (мм)
	Кол-во валют
	габаритные размеры (мм)
	расстояние видимости
	Примечание

	Электроника-311-2х2-ER2
	110
	2
	1 000 x 600 x 90
	до 40 м
	

	Электроника-313-2х2-ER2-2х-БК
	130
	2
	1 100 x 600 x 90
	до 50 м
	Бескорпусное


УЛИЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТЕОТАБЛО

Отображаемые параметры
                TD     текущее время и дата, попеременно, формат [88:88]
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TP     температура воздуха и  атмосферное давление, 

          попеременно,   формат [8888] 
WRd  влажность воздуха и радиационный фон, 

          попеременно, формат [8888] 

T        текущее время, индикатор, формат [88:88] 

D        дата, формат [88:88]
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T1       температура воздуха, формат [88:88]
P         атмосферное давление, формат [88:88]

W         влажность воздуха, формат [88:88]
Rd        уровень радиационного фона, формат [88:88] 
Цвет и тип излучателя
суперяркие красные светодиоды 
Яркость индикаторов

1,5 Кд для использования в тени, модификация ER1
                                                        3,0 Кд для использования на ярком солнце, модификация ER2
	модель
	высота цифр (мм)
	габаритные размеры (мм)
	расстояние видимости
	Примечание

	Электроника-215-1T-2D-3T1-4P-5W-6Rd-ER2
	150
	1 150 x 800 x 75
	до 60 м
	


Количество ограничено. Свой заказ Вы можете оформить, отправив заявку по e-mail: info@masterclock.ru или связавшись с менеджерами по телефонам: 8-800-333-40-06, (812) 493-34-50 или тел./факс: (812) 251-87-79
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